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 ne surtout pas  cocher la case « Ajuster »- ni aucune autre case  
A l'impression, conserver  les paramètres d'impression par défaut

la taille réelle du gabarit de perçage sera ainsi respectée. 

To print the drilling template, make sure you do not alter the printed parameters
Do NOT tick "Adjust" or any other box, which would alter the format

TAILLE REELLE / ACTUAL SIZE  

1/8”
3mm

5/32”
4mm

   Place this template sticker where you would
 like to position the compass, after checking that it is
 properly oriented in relation to the axis of your boat.

Drill out the hole A and the 4 mounting holes (B,replacement
of Offshore 90 - C, replacement of other compasses). If compas

is equipped with a flat card, also drill out the hole D for the
 lighting wire. Next, cut out the hole for the main body of 

the compass using a hole saw or portable jigsaw.

Drilling template

Coller ce gabarit à l’emplacement choisi pour le compas,
 en vérifiant sa bonne orientation par rapport à l’axe du 
bateau. Percer le trou A ainsi que les 4 trous de fixation 
(B, remplacement de l’Offshore 90 - C remplacement

 d’un autre compas). Si le compas a une rose
 plate, percer également le trou d’éclairage D.

 Découper la partie centrale du gabarit
 (scie cloche ou scie sauteuse)
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